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2Визуализация
Комната
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3Визуализация
Кухня
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4Визуализация
Ванная и туалет
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5Обмерный план
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Обозначения

Обозначение Наименование

 Несущие стены

 Вытяжная вентиляционная шахта

 Стояк холодного и горячевого водоснабжения, 
канализация

 Существующий радиатор отопления

1180
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80
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h=2750 Все размеры приведены в мм, если не указано иное

h — высота потолка
h1 — нижняя граница проема
h2 — верхняя граница проема

Внимание! Указанные размеры подходят только для расчета и 
заказа материалов, не учитывают толщину штукатурки и разницу 
диагоналей. В процессе работы размеры необходимо уточнять на 
месте
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6Планировочное 
решение
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Обозначения

Код Наименование

1.1 Прихожая

1.2 Шкаф

2.1 Умывальник

2.2 Ванна

2.3 Стиральная машина

2.4 Ревизионный люк

2.5 Полотенцесушитель

3.1 Мебель для кухни

3.2 Холодильник

3.3 Обеденный стол

4.1 Телевизор

4.2 Диван

4.3 Кондиционер

4.4 Кофейный столик

4.5 Шкаф

5.1 Унитаз

5.2 Гигиенический душ

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Экспликация помещений

3.1

3.3

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

Номер помещения Наименование Площадь, кв.м.

1 Прихожая 6,3
2 Ванная 2,8
3 Кухня 9,6
4 Комната 14,9
5 Туалет 1,5
6 Балкон 4

 Общая (без балкона) 35,1
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7Демонтаж 
стен и перегородок
Перечень демонтажа

Обозначение Наименование

 Демонтаж части дверного проема

82

243

13
5

50
0

Внимание! Необходимо проверить высоту дверных проемов и при 
необходимости увеличить. Высота после укладки чистового 
покрытия должна быть 2070-2080 мм
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8Монтаж 
стен и перегородок

Перечень монтажа

Обозначение Наименование Высота,
мм

Длина, 
мм

Площадь, 
кв.м.

 Перегородки. Пеноблок.
Толщина 100 мм* 2750 8100 18,5**

 
Перегородка в дверном проеме. 
Гипсолит, пеноблок
Толщина 80 мм*

~2100 325 0,7

* — Указана толщина стены без учета штукатурки и шпаклевки
** — Площадь за вычетом дверных и оконных проемов

Внимание! Необходимо проверить высоту дверных проемов и при 
необходимости увеличить или уменьшить. Высота после укладки 
чистового покрытия должна быть 2070-2080 мм
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Экспликация помещений

Номер помещения Наименование Площадь, кв.м.

1 Прихожая 6,3
2 Ванная 2,8
3 Кухня 9,6
4 Комната 14,9
5 Туалет 1,5
6 Балкон 4

 Общая (без балкона) 35,1

80

80

10
0

58
0

3400

На этой перегородке размещается
ревизионный люк скрытого монтажа.
Разместить таким образом, чтобы
он находился под целой плиткой.
Смотри схему укладки плитки в ванной.
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9Обмерный план 
с учетом планировочного 
решения

Внимание! Указанные размеры подходят только для расчета и 
заказа материалов, не учитывают толщину штукатурки, 
геометрию помещений и точность монтажа. В процессе работы 
размеры необходимо уточнять на месте
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Экспликация помещений

Номер помещения Наименование Площадь, кв.м.

1 Прихожая 6,3
2 Ванная 2,8
3 Кухня 9,6
4 Комната 14,9
5 Туалет 1,5
6 Балкон 4

 Общая (без балкона) 35,1
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10Отопление, 
кондиционирование 
и вентиляция
Перечень монтажа

Обозначение Наименование Рекомендации

 Радиатор отопления

Сантехнические выводы целесообразно 
делать из стен*. Это упрощает монтаж 
напольных покрытий и облегчает уборку 
помещений. 
Размер и расчет теплоотдачи рассчитать 
со специалистами при заказе 
оборудования

 Кондиционер
Необходимые мощности кондиционера 
рассчитать со специалистами при заказе 
оборудования

 Теплый пол

Укладывать в строгом соответствии с 
инструкцией производителя теплого пола. 
Соблюдать отступы от стен, мебели и 
бытовой техники

 Вентиляция В ванной и туалете вывод сделать через 
потолок

 Вентиляционный 
канал 55x110  

* - Согласовать возможность с ремонтной бригадой

3

4

2 1

6

5

Схематичное обозначение

Обозначение Наименование

 Терморегулятор теплого пола

Рекомендуемая высота установки терморегулятора — 1400-1500 мм от 
чистового покрытия пола
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11Электрика и 
слаботочка

Схематичное обозначение

Обозначение Наименование

 Выключатель одноклавишный, скрытой установки

 Выключатель двухклавишный, скрытой установки

 Выключатель  трехклавишный, скрытой установки

 Переключатель проходной одноклавишный

 Переключатель проходной двухклавишный

 Розетка с защитным контактом, скрытой уст.

 Розетка сдвоенная, скрытой установки

 Розетка влагозащищенная с защитным контактом

 Телевизионная розетка

 Розетка интернет-тв

 Интернет розетка

 Вывод электроточки

 Терморегулятор теплого пола

 Распределительный электрощит

 Серверная (Роутер и ТВ-узел)

UPC

TV

LAN

Высота всех электроточек указана от чистового напольного покрытия. Разметку 
рекомендуется проводить с помощью лазерного уровня.

Высота расположения розеток — 200-300 мм, выключателей — 850-900 мм, если не указано 
иное. Отступ обозначен L и отмеряется от ближайшего угла или проема, если не указано иное

Рекомендации по использованию кабелей и автоматов:
- Для освещения - ВВГнг 3х1,5 и автоматы 10А, для розеток - ВВГнг 3х2,5 и автоматы 16А
- Кабели рекомендуется укладывать в гофре по потолку (даже негорючие)
- Питающий кабель каждого блока должен идти строго вверх от левого модуля этого блока

Рекомендации по щитку и разделению сети на контуры: Вводной автомат или 
вводной рубильник, вводное УЗО, свет отдельно, розетки (диф) отдельно

В серверной длина выводимых кабелей должна быть не менее одного метра. Вывод 
кабелей выполняется через стандартные подрозетники. Из стены должны 
выходить:
1) вводной ТВ-кабель 
2) вводной кабель интернета (UTP)
3) витая пара и телевизионные кабели от телевизоров

Распределительный щит
H=1700; L=150

Стиральная машина
H=500; L=50

Фен/электробритва
H=1200-1300
L=150

Вывод под зеркало
H=1700-1800

L=1/2

UPC
TV

Розетка для вытяжки
H=2050 L=450

Для посудомойки
H=200 L=1000
(расположение 
согласовать)

Для кондиционера
H=2300
L=2020 (от окна)

Для холодильника
H=200; L=100

Терморегулятор:
H=1400-1500
L=150

Терморегулятор:
H=1400-1500

L=150

Розетки, выкл.
L=150

L=1/2

H=1100
L=450

H=1100
L=1000

H=1100
L=1000

L=450

L=150

L=1400

L=1/2

L=150

L=1/2

H=1500
L=2020 (от окна)

L=450

L=800

1/21/2

Экспликация помещений

Номер помещения Наименование Площадь, кв.м.

1 Прихожая 6,3
2 Ванная 2,8
3 Кухня 9,6
4 Комната 14,9
5 Туалет 1,5
6 Балкон 4

 Общая (без балкона) 35,1

Выключатели размещаются следующим образом: 
Вкл. —  нажатие вверх, Выкл. — нажатие вниз

Розетки под роутер
H=1800
(расположение согласовать
с заказчиком)
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12План освещения

Перечень монтажа

Обозначение Наименование

 Выключатель одноклавишный, скрытой установки

 Выключатель двухклавишный, скрытой установки

 Люстра

 Потолочный светильник

3

4

2 1

6

5

Прихожая

Ванная

Кухня

Балкон

Комната

Туалет

Экспликация помещений

Номер помещения Наименование Площадь, кв.м.

1 Прихожая 6,3
2 Ванная 2,8
3 Кухня 9,6
4 Комната 14,9
5 Туалет 1,5
6 Балкон 4

 Общая (без балкона) 35,1

Выключатели размещаются следующим образом: 
Включение —  нажатие вверх
Выключение — нажатие вниз.

Рекомендуемая высота установки:
Выключателей — 850-900 мм
Розеток — 200-300 мм



Проект №1911001
www.plangu.ru

13Схема укладки 
напольного покрытия

Перечень монтажа

Обозначение Напольное покрытие

 Напольная плитка 300x300

 Напольная плитка 600x600

 Виниловый ламинат или кварцвиниловая плитка

 Виниловый ламинат или кварцвиниловая плитка

 Напольная плитка 600x600

 Напольная плитка 300x300

Стыки напольных покрытий в дверных проемах формируются 
строго в месте расположения дверного полотна (при закрытой 
двери стык не должен быть виден с обеих сторон двери)

Стыки напольных покрытий различного типа формировать 
аккуратно, ровно и в один уровень, чтобы не было необходимости 
перекрывать их порогами

1

3

4

2

6

5

A A

30
0

30
0

~210

E
E

B B

60
0

300

60
0

60
0

580

K K

29
3

26
5

30
0

30
0

3
4

2

1

6

5

Экспликация помещений

Номер помещения Наименование Площадь, кв.м.

1 Прихожая 6,3
2 Ванная 2,8
3 Кухня 9,6
4 Комната 14,9
5 Туалет 1,5
6 Балкон 4

 Общая (без балкона) 35,1
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14Сантехника

Обозначения

Обозначение Наименование

 Вывод горячей воды (ГВС)

 Вывод холодной воды (ХВС)

 Вывод канализации (ВК)

H Высота от чернового пола

1/2 Расстояние в половину стены или отрезка

 Стояк холодного и горячевого водоснабжения, канализация

Стиральная машина
(ХВС, ВК)
H=150

Раковина (ХВС, ГВС, ВК)

Унитаз (ХВС, ВК)

Гигиенический душ
(ХВС, ГВС)
H=620

Все размеры и отступы указаны по черновой отделке

Все размеры указаны в мм, кроме относительных размеров (1/2)

Высоту размещения выводов уточнять на месте в соответствии с 
монтажными схемами  приобретенного оборудования

Ванная (ХВС, ГВС, ВК)

Посудомоечная машина
(ХВС, ВК)

Раковина 
(ХВС, ГВС, ВК)

15
75

1/2 ширины ванной

Полотенцесушитель
Высоту согласовать.
Из-за особенностей
расположения
монтажного люка 
нижняя граница 
полотенцесушителя 
должна быть выше
отметки 1450мм ~784

1/2

1/
2

500

1/
2

Экспликация помещений

Номер помещения Наименование Площадь, кв.м.

1 Прихожая 6,3
2 Ванная 2,8
3 Кухня 9,6
4 Комната 14,9
5 Туалет 1,5
6 Балкон 4

 Общая (без балкона) 35,1



Проект №1911001
www.plangu.ru

15

Обозначение Вид работы или материала Площадь стен, кв.м.

 Обои 19,3*

 Плитка 600x600 15,3*

 Облицовка плиткой 9,2*

 Обои 16,5*

 Обои 29,4*

 Обои 11,7*

 Плитка 600x600 10,6*

 Под покраску 15,7*

Общая площадь стен (за вычетом проемов) 127,7

План отделки стен, 
потолок

Стены

1

3

4

2

6
5

Помещение Вид работы или материала Площадь потолка, кв.м.

1-5 Натяжной потолок 35,1

Потолок

3
4

2 1

6

5

A

A

B

B

C

C

E

C

3

4

A
B
C
E

Экспликация помещений

Номер помещения Наименование Площадь, кв.м.

1 Прихожая 6,3
2 Ванная 2,8
3 Кухня 9,6
4 Комната 14,9
5 Туалет 1,5
6 Балкон 4

 Общая (без балкона) 35,1

* — Площадь за вычетом дверных и оконных проемов
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16Настенная плитка
Ванная и туалет

A B C D

A

BC

D

3 12 4
Шов между плитками - 2 мм. Толщина плиточного клея - 10 мм. 
Необходимость увеличения ширины стыковочного шва 
до 3 мм согласовать с клиентом и пересчитать размеры

На схеме указаны размеры плитки без учета ширины стыковочного 
шва

Ванная устанавливается до укладки плитки, но после выравнивания 
стен. Расположение - «впритык» к стенам. Плитка укладывается 
после установки ванны таким образом, что слой плитки 
перекрывает часть бортика ванной. Шов между ванной и плиткой 
замазывается герметиком. Самый нижний ряд настенной плитки 
окажется подрезанным и зависит от высоты ванны. Рекомендуемая 
примерная высота установки ванны - 580 мм.

Обозначения

Обозначение Наименование

 Порядок укладки плитки по стенам

 Обозначение плоскости стены в развертке

 Место и направление начала раскладки плитки на каждой 
плоскости

1

A B

Общий вид ванной

A

Развертка стен и схема укладки настенной плитки в ванной

X 600 X 600 Y400 X 600 X Y 600 400

60
0

400

Люк скрытого монтажа
Размер 400x600
Открытие влево

~
58
0

Верхняя граница ванной. Точное 
значение будет известно 
после установки ванной

Точное значение будет известно 
после установки ванной

A

B C

D

Общий вид туалета

A B C D31 2 4 A

Развертка стен и схема укладки настенной плитки в туалете

X X Y Y X X Y Y

60
0
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17Облицовка плиткой. 
Кухня и туалет
Обозначения

Обозначение Наименование

 Порядок укладки плитки по стенам

 Обозначение плоскости стены в развертке

 Место и направление начала раскладки плитки на каждой 
плоскости

1

A B

AB

C

Общий вид кухни

A B C12

Развертка стен и схема укладки настенной плитки на кухне

~
80
0 100-200

Схематичное расположение кухни

Посудомоечная машина

Шов между плитками - 2 мм. Толщина плиточного клея - 10 мм. 
Необходимость увеличения ширины стыковочного шва 
до 3 мм согласовать с клиентом и пересчитать размеры

На схеме указаны размеры плитки без учета ширины стыковочного 
шва

В зависимости от высоты столешницы. 
Нижняя граница плитки должна быть ниже столешницы на 20-30 мм
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Обозначение Помещение Ширина 
двери

Толщина 
стены*

 
Входная дверь. Откосы из доборов 
межкомнатных дверей, наличник (только 
внутри)

  

 Ванная 700 100

 Кухня 800 100

 Комната 800 100

 Туалет 600 100

Схема установки 
дверей и плинтусов

Перечень монтажа

* - толщина стены указана с учетом плитки и плиточного клея, если 
таковая имеется в помещении
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Все двери, наличники и доборы из одной коллекции. При установке дверей 
соблюдать направление открытия

Двери ванной и туалета с замком

Обозначение Название

 Напольный плинтус. Общая длина - 33,5 м.

Экспликация помещений

Номер помещения Наименование Площадь, кв.м.

1 Прихожая 6,3
2 Ванная 2,8
3 Кухня 9,6
4 Комната 14,9
5 Туалет 1,5
6 Балкон 4

 Общая (без балкона) 35,1


